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Toimimme joukkueena ja johdonmukaisesti.
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Voisimme tietenkin jäädä lepäämään

laakereillemme,  voitonmerkkimme

–  Tehokkain aurinkokeräin – suojaan ja

jättää loput markkinat kilpailijoillemme.

Mutta tunnetusti kokonaistehokkuus

määräytyy järjestelmän kaikkien yksit -

täisten osien tehokkuudesta.

Mitä hyötyä olisi tehokkaasta auton

moottorista, jos se ei toimisi loistavasti

yhdessa vaihteiston ja koko muun ajo-

järjestelmän kanssa?

Kukaan  joukkueen loistavinkaan hyök-

kääjä ei voi yksin voittaa maailmanme-

staruutta.  Mitä olisi Formula1 kuljettaja

ilman hyvin harjaantunutta tiimiä?

Tämän vuoksi saatte meiltä kaiken sen

mitä aurinkojärjestelmäänne tarvitsette.

Saatte järjestelmän, joka tukee raken-

nuksen lämmitystä, lämmittää käyttö-

vettä , lämmittää uima-altaan vettä tai

tekee kaikkea em.

Tasokeräin 

Kattoon upotettava
moduuli-keräin

CitrinSolarin aurinkojärjestelmän kaikki

osat sopivat erinomaisesti yhteen, ja

jokainen järjestelmä suunnitellaan kun-

kin asiakkaan tilanteen ja tarpeiden

mukaiseksi.



Lämminvesivaraaja

Energiavaraaja

Kombivaraaja

Solar-kombivaraaja 

Kerrosvaraaja

ORION 1000

Käyttövesiyksikkö

Erotusyksikkö



Onko aurinkolämmitys kannattavaa?
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enemmän ja tehokkaammin aurinko-

energiaa käytetään, sitä enemmän

ympäristömme säästyy ja sitä enem-

män säästämme lämmityskustannuk-

sissa.

Tämän vuoksi ei myöskään kannata

tyytyä mihin tahansa aurinkokeräimeen.

Kannattaa yksinkertaisesti valita paras:

CS100F on luokassaan tehokkain

tasokeräin ITW:n tehokkuussertifioinnin

mukaan 02SIM78.

Jokainen haluaa perheelleen vain pa -

rasta. Jokainen haluaa lapsilleen hyvän

ympäristön, myös tulevaisuudessa.

Sen vuoksi luonnon meille tarjoamaa

lahjaa – aurinkoa – ei voida sivuuttaa.

Aurinko on ehtymätön energian lähde

ja tuottaa meille puhtainta energiaa. 

4-henkinen perhe tuottaa 1000 kg

vähemmän hiilidioksidia vuodessa läm-

mittäessään käyttövettä auringolla.

Öljyn, sähkön ja kaasun hintojen jatku-

va nousu tekee aurinkoenergiasta

myös taloudellisesti kannattavan. Mitä

Yksilölliset, asiakkaiden tarpeiden

mukaiset räätälöidyt ratkaisut takaavat

CitrinSolarin aurinkojärjetelmän erino-

maisen tehokkuuden!  Tuotanto-ohjel-

massa  olevilla vaihtoehtoisilla kompo-

nenteilla kuten eri tyyppisillä keräimillä,

varaajilla ja älykkäillä ohjausjärjestelmillä

voidaan toteuttaa kullekin asiakkaalle

optimaalinen aurinkolämmitysjärjestelmä. 
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Kuinka aurinkolämpöjärjestelmä toimii?

Kestävän prismalasin läpi säteilevä

auringon valo muunnetaan aurinkoke-

räimen absorptiopinnalla lämpöenergi-

aksi, joka lämmittää aurinkopiirin nes-

teen.

Kiertovesipumppu kierrättää jäätymä-

töntä lämmönsiirtonestettä lämminvesi-

/energiavaraajan lämmönvaihtimen

kautta, jolloin lämpöenergia siirtyy

aurinkokeräimestä varaajaan. 

Luovutettuaan lämpöenergian esim.

lämminvesivaraajaan virtaa jäähtynyt

lämmösiirtoneste takaisin aurinkokeräi-

meen.  Aurinkopiiriin kuuluvassa aurin-

koasemassa ylipaineventtiili ja paisun-

tasäiliö varmistavat järjestelmän luotet-

tavan ja turvallisen toiminnan.

Aurinkopiirin ohjaus- ja säätöyksikkö

vertaa lämpötiloja aurinkokeräimen ja

varaajan välillä.  Ohjausyksikkö käyn-

nistää kiertovesipumpun mikäli keräi-

men lämpötila on suurempi kuin varaa-

jasta mitattu lämpötila.  Mikäli aurinko-

energiaa ei ole saatavilla riittävästi, läm-

mittää esim. pelletti- tai muu kattila

varaajan yläosan veden haluttuun läm-

pötilaan varmistaen näin järjestelmän

toiminnan ja käyttömukavuuden kaikis-

sa tilanteissa.

Lämmitys 87,46 %

Koneet,
pumput,
kommunikointi 7,12 

Valaistus 1,49 %

Ruoan laitto 3,83 %

Mihin yksityistaloudet käyttävät energiaa:

Lähde: VDEW

Aurinkoenergian riittävyys käyttöveden lämmitykseen



Aurinkoenergiaa kotona...
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Ilmaston suojelu alkaa kotoa!

Vahingollisten CO2-päästöjen vähentä-

minen ei koske pelkästään valtakunnan

politiikkaa ja teollisuutta.  Jokaisen

asukkaan on tehtävä oma osuutensa,

jotta ilmaston muutoksen aiheuttamia

haittoja voidaan vähintäänkin lieventää.

Kysymys on kuitenkin myös taloudelli-

sesta tulevaisuudestamme:  Sanonta,

että ”uusiutuva energia on liian kallista”,

on täysin perusteeton.  Eikä vain sen

vuoksi, että öljyn, sähkön ja kaasun

hinta jatkuvasti kohoaa, vaan myös

siksi, että fossiilisen energian lisääntyvä

käyttö yhä enemmän kuormittaa il -

mastoa CO2:lla.

Aikaisempi maailman pankin pääeko-

nomisti Nicholas Stern (ei ollut ympäri-

stöaktivisti) on ilmaston muutosta kos-

kevassa raportissaan vakuuttavalla

tavalla osoittanut, että on edullisempaa

investoida nyt uusiutuvaan energiaan

kuin maksaa myöhemmin ilmaston

muuttumisesta aiheutuvat korkeat

kustannukset:  Mikäli nyt sijoitettaisiin

1% maailman bruttokansantuotteesta

ilmaston suojeluun, kustannussäästöt

tulevaisuudessa olisivat 20% brutto -

kansantuotteesta.

Emme voi pysäyttää ilmaston muuttu-

mista, mutta voimme omilla toimillam-

me merkittävästi vähentää sen seu-

rauksia.



...ja yrityksissä ja laitoksissa!

Aurinko-herkkuja: Aurinko lämmittää

lihanjalostamoa ja ravintolaa.

Potkua auringosta:

Aurinkolämpölaitos urheilu- ja vapaa-

ajan keskuksessa.

Lomanviettoa positiivisella ekota-

seella!

Hyvinvointia sopusoinnussa luonnon

kanssa.  Alppihotelli Karwendelissä

rentoutuvat asukkaat 300 m2:n luon-

toon sijoitetussa uima-altaassa, joka

lämmitetään pelkästään aurinkoenergialla.

70  CitrinSolarin suurtehokeräintä van-

gitsevat auringon energiaa.  150 m2:n

keräinpinta-ala tuottaa luonnollisesti riit-

tävästi lämpöenergiaa myös hotellin

muihin osiin.  Rakennuksen sisällä oleva

50 m2:n uima-allas ja uusi kuntoilualue

saunalla, höyrykylvyllä ja poreammeella

saavat myös lämpöenergiansa auringosta.

Puhdasta aurinkoenergiaa:

Aurinkokeräimet autojen pesukadun

lämmönlähteenä.
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Valmistettu Saksassa.

Vaikka tiedotusvälineet eivät aina kuvaa

talouselämäämme kovin positiivisin

sanoin, ainakin yksi seikka on varmaa:

Saksassa on edelleenkin erittäin hyvä

tekninen suunnittelu, parhaalla mah-

dollisella tavalla koulutetut ja erittäin

motivoituneet ammattimiehet ja –nai-

set, toimihenkilöt ja työntekijät.

CitrinSolar on aina pyrkinyt jatkuvalla

laadun varmistuksella ja moderneilla

tuotantomenetelmillä täyttämään

kovimmatkin käyttäjien asettamat vaa-

timukset.

Kuvassa näkyy euroopanlaajuisesti

patentoitu keräimen liitos- ja yhdisty-

stekniikka.  Metallikartio ja liitosmutte-

ri takaavat pitkäaikaisen kestävyyden

paineen ja lämmön aiheuttamia rasi-

tuksia vastaan.

Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimus-

laitosten kanssa takaa jatkuvan inno-

vaatioprosessin.  Meillä ei ole vaihto-

ehtoa sille, että kaikki tuotteemme on

”Valmistettu Saksassa”. 

Täysautomaattisessa tehtaassamme

Bayerin sydämessä tuotamme ensisi-

jaisesti laatua, joka koituu asikkait-

temme ja ympäristön hyväksi.



Aurinkokeräinten kuningas: CS100F

Tasokeräin CS 100 F
Johtavat koestuslaitokset sertifioivat

tasokeräimemme CS 100 F luokkansa

tehokkaimmaksi suurteho-tasokeräi-

miksi.  Suuren energiatehokkuuden

lisäksi panemme suuren painon myös

tuotteittemme erittäin korkealle laadulle.

Materiaalien huolellinen valinta ja mm.

kestävä eloksointi on ratkaisevaa

 pitkän käyttöiän varmistamisessa.

Robottien käyttöön perustuva valmis -

tus takaa tasaisen ja korkean laadun.

Esiasennetut järjestelmän osat, moni-

puoliset liitosmahdollisuudet, elegantti

muotoilu ja lyhyet asennusajat muo-

dostavat aurinkojärjestelmän koko -

naispaketin, johon asiakkaamme 

voivat olla tyytyväisiä.

CS – keräin CS 100 F

Mitat P x L x K 1985 x 1045 x 93 mm

Bruttoala 2,08 m2

Absorptioala 1,91 m2

Liitännät 2 x 18 mm Cu, kartioliitos

Nestemäärä 1,3 litraa

Paino 38 kg

Päällys Aurinkoturvalasi

Keräimen kehikko AL-kaksoiskehys

Absorptiopinta Kupari-absorptiolevy tehokkaalla selektiivisellä 

TINOX-pinnoitteella

* Noudatettaessa järjestelmämme takuuehtoja 
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Yksinkertaisesti kaunis:
Kattoon integroitu moduulikeräin CS 300 M

Kattoon integroitu 
moduulikeräin CS 300 M
Vesikattoon integroitu moduulikeräin

CS 300 M täyttää tiukat arkkitehtooniset

vaatimukset, joita yhä useammin myös

kattorakenteille asetetaan.

PVD-menetelmällä valmistettu tehokas

ja kestävä selektiivilasi on kehystetty

tyylikkäällä AL-profiililla. Keräimissä

käytetty alumiinirunko osaltaan varmis -

taa tuotteen pitkän käyttöiän. Huom!

Käytettäessä CitrinSolarin integroituja

mduulikeräimiä säästetään katemateri-

aalia. Tämä järjetelmä sopii erinomai -

sesti tapauksiin, jolloin tarvitaan

suurem paa keräinpinta-alaa.

Moduulirakenteesta johtuen ei nosturin

käyttö ole välttämätöntä.  Huippulaatu

on tämän, kuten myös kaikkien mui-

denkin CitrinSolarin tuotteitten kohdalla

aina etusijalla. Tämän vuoksi valmistaja

antaa näille keräimille 10 vuoden takuun.*

*Noudatettaessa CitrinSolarin  

järjestelmien takuuehtoja 

CS – keräin CS 300 M

Mitat P x L x K 1964 x 1025 x 80 mm

Bruttoala 2,01 m2

Absorptioala 1,91 m2

Liitännät 2 x 18 mm Cu, kartioliitos

Nestemäärä 1,1 litraa

Paino 31 kg

Päällys Aurinkoturvalasi

Keräimen kehikko AL-kaksoiskehys

Absorptiopinta Absorptiolevy tehokkaalla selektiivisellä pinnoitteella
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Yksinkertaisesti älykäs ratkaisu!
Energiakeskus Orion 1000:
� Hygieenistä käyttövettä ruostumattomasta teräksestä valmistetun läpivirtausläm-

mönvaihtimen (kierukan) kautta.

� Erittäin lyhyt asennusaika.  Tehtaalla esiasennetut valmiudet aurinkopiirin ja lämmi-

tyspiirien (2 kpl) liittämiseksi nopeuttavat merkittävästi asennusta.

� Suuri energiatehokkuus aurinkoenergian ja lämmitysenergian termohydraulisella

kerrosvaraajalla.

� Ohjelmoitu keskusyksikkö ja valmiiksi asennetut varaajan lämpötila-anturit.

� Erittäin hyvä lämmön eristys (100 mm).

� Tyylikäs yksiosainen eristävä kansi liitäntäyksikön päälle.

� Tilaa säästävä yhden varaajan järjestelmä omakoti- ja paritaloille.

� Tarkoitettu käytettäväksi yhdessä pelletti-, puu-, hake-, öljy- ja kaasukattiloiden

kanssa.

Tyyppi Orion 1000

Ilman eristystä   d 790

Eristeen kanssa  D 990

Korkeus ilman eristettä mm 2050

Korkeus eristeen kanssa mm 2120

Kallistuskork. ilman eristettä mm 2090

Paino kg 260

NEU



Käyttövesivaraaja
Käyttövesivaraaja TWS-2:
Teräksestä S235JRG2 valmistettu aurinkokäyttöön tarkoitettu varaaja, jossa on

kaksi runsaasti mitoitettua sileäpintaista lämmönvaihdinta.  Toinen kierukka on

 tarkoitettu aurinkopiirille ja toinen kattilalle.  

Varaajassa on korkealaatuinen 

2-kerrosemalointi, magnesium-

suoja-anodi, huoltoaukko, 

säädettävät jalat, osoittava 

lämpömittari ja tehokas 

lämpöeristys.

Aurinkosähkövaraaja ES:
Pystymallinen teräksestä S235JRG2 valmistettu varaaja, jossa on sileäpintainen

lämmönvaihdin (kierukka) aurinkopiiriä varten, korkealaatuinen 2-kerros-emalointi,

magnesium-suoja-anodi, säätöjalat, osoittava lämpömittari ja tehokas lämpöeristys.

Lämpöpumppu-käyttövesivaraaja WP-TWS: Pystymallinen varaaja, joka on tarkoitettu ensijaisesti käytettäväksi läm-

pöpumpun kanssa.  Varaaja on varustettu sileäpintaisella lämmövaihtimella (kierukalla), jonka pinta-ala on huomattavan suuri.  Varaajassa

on korkealaatuinen 2-kerrosemalointi, magnesium-suoja-anodi, huoltoaukko, säätöjalat, osoittava lämpömittari ja tehokas lämpöeristys.

Tyyppi TWS-2 2-300 2-400 2-500 2-800 2-1000

Nimellistilavuus L 300 400 500 800 1000

Halk. erist.päältä mm 610 680 760 1000 1000

Korkeus mm 1790 1839 1853 2000 2350

Kallistuskorkeus mm 1860 1930 1970 1960 2300

Tyyppi WP-TWS 300 400 500

Halkaisija eristeen päältä mm 680 680 760

Korkeus eristeen päältä n. mm 1435 1800 1806

Kallistuskorkeus n. mm 1595 1930 1965

Tyyppi ES 300 400 500

Nimellistilavuus n. L 300 400 500

Valmiustilavuus ylh. n. L 200 260 325

Halkaisija eristeen päältä mm 760 760 760

Halkaisija ilman eristettä mm 600 600 600

Korkeus eristeen päältä n. mm 1435 1695 2020

Kallistuskork. ilman erist.    n. mm 1360 1660 1980

Kuva: TWS-2

Kuva: Kaavio TWS-2
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Energiavaraaja Energiavaraaja PS/PS-R: Pystyvaraaja, joka on valmistettu teräksestä

S235JRG2  ja tarkoitettu lämpöenergian varastointiin.  Varaajassa on monipuoliset

lämpöjohtojen kytkentä- ja asennusmahdollisuudet, 

liitännät 90 asteen kulmassa, käyttöpaine 3 bar, 

max. lämpötila 95 astetta, tukijalat, osoittava 

lämpömittari ja tehokas lämpöeristys.

Lisävarusteena on saatavissa huoltoaukko ja 

erikoisrakenteita. Rakennevaihtoehdot: Tyyppi PS ja 

tyyppi PS-R, jossa on integroitu paluuveden 

kerrostuspilari ja virtauskaaret.

Energiavaraaja PSW/PSW-R: Vakiovaraaja, joka on valmistettu teräksestä S235JRG2 soveltuu lämpöenergian

 varastointiin.  Varaajassa on aurinkokäyttöön tarkoitettu sileäpintainen lämmönvaihdin, jonka pinta-ala on huomattavan suuri.

Varaajassa on monipuoliset lämpöjohtojen kytkentä- ja asennusmahdollisuudet, käyttöpaine on 3 bar, max. lämpötila 95 C,

 säätöjalat sekä tehokas lämpöeristys.  Lisävarusteena on saatavissa huoltoaukko ja erikoisrakenteita.  Rakennevaihtoehdot:

Tyyppi PSW ja tyyppi PSW-R, jossa on integroitu paluuveden kerrostuspilari ja virtauskaaret.

Energiavaraaja PSW-2/PSW-2-R:
Teräksestä S235JRG2 valmistettu vakiovaraaja, 

joka on tarkoitettu lämpöenergian varastointiin.  

Varaajassa on kaksi sileäpintaista aurinkoenergian 

kerrosvaraukseen tarkoitettua lämmönvaihdinta, 

joissa on suuri läämönluovutuspinta-ala. Varaajassa 

on monipuoliset lämpöjohtojen kytkentä- ja asennus-

mahdollisuudet, suurin käyttöpaine on 3 bar ja max. 

lämpötila 95 C.  Varaajassa on säätöjalat ja tehokas lämpöeristys.  Lisävarusteena on saatavissa: Huoltoaukko ja erikoisrakenteita.

Rakennevaihtoehdot:  Tyyppi PSW-2 ja tyyppi PSW-2-R, jossa on integroitu paluuveden kerrostuspilari ja virtauskaaret.

Tyyppi PS/PS-R 350 500 650 825 1000 1000 1200 1500 2000

Halkaisija ilman eritystä n. mm 650 650 750 750 850 790 1000 1000 1100

Halk. eristeen päältä n. mm 850 850 950 950 1050 990 1200 1200 1300

Korkeus eristeen päältä mm 1425 1675 1725 1980 1995 2085 1885 2230 2350

Korkeus ilman eristystä mm 1355 1605 1655 1910 1925 2015 1815 2160 2280

Kallistuskork. ilman erist. mm 1405 1645 1710 1950 1975 2055 1890 2225 2355

Tyyppi PSW/PSW-R 500 650 825 1000 1000/790 1200 1500

Halkaisija ilman eristystä mm 650 750 750 850 790 1000 1000

Halkaisija eristeen päältä mm 850 950 950 1050 990 1200 1200

Korkeus ilman eristystä mm 1605 1655 1910 1920 2010 1760 2110

Korkeus eristeen päältä mm 1675 1725 1980 1990 2080 1830 2180

Kallistuskorkeus ilman eristettä mm 1645 1710 1950 1975 2055 1835 2175

Paino kg 104 129 142 171 164 188 210

Lämmönvaihdin m2 1,6 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Tyyppi PSW-2/PSW-2-R 825 1000 1000/790 1500

Halkaisija ilman eristystä mm 750 850 790 1000

Halkaisija eristeen pääältä mm 950 1050 990 1200

Korkeus ilman eristettä mm 1910 1920 2010 2110

Korkeus eristeen päältä mm 1980 1990 2080 2180

Kallistuskork. ilman eristettä mm 1950 1975 2055 2175

Paino kg 175 203 196 255

Lämmönvaihdin ylä/ala m2 2,0/3,0 2,0/3,0 2,0/3,0 3,0/3,0

Kuva: kaavio
PWS-2

Kuva: PSW-2/PSW-2-R



Solar-kombivaraaja

FN-K2

KLP 2 Puukattila

KF 2

Öljy/pellettikattila

KLP 1
KF 1

FN-HK
FN-WW

Varustettava käyttöveden sekoittajalla!

SLR

SV-1

SP-1

T T

Jakotukki

MV-2

HKP-2

MV-1

HKP-1

VL-F2

T

VL-F1

TTT

NT NT

AF

Aurinkokeräin
SF-K

Aurinkoasema

SF-2

SF-1

BF

TW nach DIN 1988

Solar – yhdistelmävaraaja SKS/SKS-R ja WP-SKS:
Teräksestä S235JRG2 valmistettu aurinko-pystyvaraaja, joka on tarkoitettu älykkääseen

lämmön varastointiin ja lämpimän käyttöveden tuottoon. Varaajassa on monipuoliset

 lämpöjohtojen kytkentä- ja asennusmahdollisuudet sekä yksi tai kaksi sileäpintaista

 lämmönvaihdinta aurinkoenergian kerrosvaraukseen. Varaajan suurin käyttöpaine on 

3 bar ja max. lämpötila 95 C.  

Varaajassa on tukijalat ja 

tehokas lämpöeristys.  

Lisävarsuteena on saatavissa: 

Huoltoaukko ja erikoisrakenteita.  

Tyyppi SKS /SKS-R ja WP-SKS 650 825 2-825 2-1000 2-1000 2-1500

Halkaisija ilman eristystä mm 750 750 750 850 790 1000

Halkaisija eristeen kanssa mm 950 950 950 1050 990 1200

Korkeus ilman eristystä mm 1655 1910 1910 1920 2010 2110

Korkeus eristeen kanssa mm 1725 1980 1980 1990 2080 2180

Kallistusk. ilman eristettä mm 1710 1950 1950 1975 2055 2175

Yhdistelmävaraaja KS/KS-R ja WP-KS:
Teräksestä S235JRG2 valmistettu pystyvaraaja, joka on tarkoitettu älykkääseen

lämmön varastointiin ja lämpimän käyttöveden tuottoon. Varaajassa on monipuoliset

lämpöjohtojen kytkentä- ja asennusmahdollisuudet, suurin käyttöpaine on 3 bar ja

max. lämpötila 95 C.  Varaajassa on tukijalat ja tehokas lämpöeristys.

Lisävarsuteena on saatavissa: Huoltoaukko ja erikoisrakenteita.

Rakennevaihtoehdot:  Tyyppi KS, tyyppi KS-R, jossa on paluuveden kerrostuspilari

ja virtauskaaret ja tyyppi WP-KS, jossa on erikoisvarustelu lämpöpumppua varten

(toimitetaan vain kokoja 600, 825 ja 1000/790).

Tyyppi KS/KS-R + WP-KS 500 650 825 1000 1000 1200 1500 2000

Halkaisija ilman eristystä mm 650 750 750 850 790 1000 1000 1100

Halkaisija eristeen kanssa mm 850 950 950 1050 990 1200 1200 1300

Korkeus ilman eristystä mm 1605 1655 1910 1920 2010 1760 2110 2240

Korkeus eristeen kanssa mm 1675 1725 1980 1990 2080 1830 2180 2310

Kallistuskorkeus ilman eristettä mm 1645 1710 1950 1975 2055 1835 2175 2315

Yhdistelmävaraaja

Rakenteet: Tyyppi SKS, tyyppi SKS-R,

jossa on integroitu kerrostuspilari ja

virtauskaaret sekä tyyppi WP-KS, jossa

on erikoisvarustelu lämpöpumppua

varten (toimitetaan vain kokoja 600,

825 ja 1000/790).

Kuvassa KS-R

Kuvassa SKS-2-R
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Kerrosvaraaja – SLP 
Teräksestä S235JRG2 valmistettu pystyvaraaja, joka edustaa älykkäintä 

lämpöenergian hallintaa, hygieenistä lämpimän käyttöveden tuottoa 

erillisellä käyttövesiyksiköllä BWM tai omalla käyttövesivaraajalla 

TWS-2.  SLP:ssä on monipuoliset lämpöjohtojen kytkentä- ja 

asennusmahdollisuudet.  Käyttöpaine on 3 bar, max. lämpötila 95 C 

ja varaajassa on tukijalat sekä tehokas eristys.

Tyyppi BWM 25 BWM 36

Tuote no. 390227 390237

Lämpimän veden tuotto l/min 25 36

Korkeus mm 660 660

Leveys mm 550 550

Syvyys mm 350 350

Teho kW 70 100

Ensiölämpötila n. °C 60  25 60  25

Toisiolämpötila n. °C 10  50 10  50

Tyyppi  SLP 825 1000 1000 1500

Halkaisija ilman eristystä mm 750 850 790 1000

Halkaisija eristeen kanssa mm 950 1050 990 1200

Korkeus ilman eristystä mm 1890 1915 2050 2180

Korkeus eristeen kanssa mm 1960 1985 2120 2250

Kallistuskorkeus ilman eristystä mm 1935 1970 2090 2240

Energiavaraajien kuningas:

Käyttövesiyksikkö – BWM
Energia tuodaan käyttövesiyksikköön

enrgiavaraajasta tai kerrosvaraajasta SLP.

Tämä on hygieenisin tapa tuottaa lämmintä

käyttövettä.  Kalkkeutumista ei tapahdu juuri

lainkaan ja lämpimän käyttöveden tuottoval-

miudesta johtuvat häviöt ovat pienet.

Tarvittaessa voidaan lämpimän veden kierto

järjestää helposti.  Levylämmönvaihtimen

runsas mitoitus mahdollistaa suuren lämpi-

män käyttöveden tuoton.  Käyttövesiyksikkö

BWM edustaa moderneinta ja hygieenisintä

tapaa tuottaa lämmintä käyttövettä. Kuvassa kaavio SLP



Lämmin käyttövesi

Kylmävesiliitäntä

Kerrosvaraaja SLP

Jakotukki

Erotusyksikkö

Pelletti/Öljykattila Puukattila

Lämmityspiirejä ohjataan 
omalla säätäjällä

LVV

Erotusyksikkö

Aurinkopiirin erotusyksikkö:
Tehdasvalmisteinen aurinkopiirin erotusyksikkö erittäin nopeita ja

kompakteja asennuksia varten.  Yksikössä on erikoinen ruostu-

mattomasta teräksestä valmistettu levylämmönvaihdin, joka siirtää

tehokkaasti aurinkoenergian aurinkopiiristä energiavaraajaan.

Erottimeen on integroitu aurinkopiirin ohjausyksikkö, jossa on

pumput, virtausmittari, venttiilit ja turvarakenteet sekä tehokas

eris tys.  Suuremmat järjestelmät tarjouspyynnön mukaisesti.

Erotusyksikön tyyppi 10 - 20m2 20 - 40m2 40 - 60m2

Tuote no. 198215 198231 198233

Keräinpinta-ala 10 - 20m2 20 - 40m2 40 - 60m2

Korkeus eristettynä n. 860 mm

Leveys eristettynä n. 560 mm

Syvyys eristettynä n. 250 mm

Liitosetäisyys 180 mm (ensiö), 2 x 90 mm (toisio)

Putkiliitos 3/4” SK 1” SK
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Jäähdytys auringon avulla?

... Toskanassa.

Jäähdytyksen tarve on maailmanlaa-

juisesti kasvanut voimakkaasti.  Tämä

johtuu osaltaan kasvaneista muka -

vuusvaatimuksista, mutta myös

modernista arkkitehtuurista ja 

muuttuvista ilmasto-olosuhteista.

Heinäkuussa 2006 (kaikkien aikojen

lämpimin heinäkuu Saksassa) olisivat

monet halunneet käyttöönsä ilmas -

tointilaitteen.  Aajtelkaapa, samoilla

aurinkokeräimillä tuotetaan kevättal-

vella lämpöä ja kuumina kesäkuuk-

ausina jäähdytystä.  Aurinkokeräimet

toimivat keskikesällä täydellä teholla

kun lämmityksen tarvetta ei ole lain-

kaan. 

Lämpöenergialla toimivissa jäähdytys-

järjestelmissa on suuri potentiaali

tuottaa auringon säteilystä saatavan

lämmön avulla jäähdytystä erittäin

hyvällä hyötysuhteella (ilman ajallista

eroa energian tuottamisen ja käyttä-

misen välillä).

CitrinSolar on ottanut itselleen kehi -

tystavoiteeksi ”black boxin”, joka pie-

nessä mittakaavassa tuottaa aurinko-

jäähdytystä.

CitrinSolar testaa tällä hetkellä aurin-

kojäähdytyksen prototyyppejä ja tuot-

teiden on tarkoitus olla kaupallisesti

saatavilla vuodesta 2010 aikana.

Ja näin se toimii.

Auringon säteilystä keräimillä talteen

otettu lämpöenergia varastoidaan ker-

rosvaraajaan SLP.   Tarpeen mukaan

lämpöenergialla tuotetaan lämmintä

käyttövettä, tuetaan lämmitystä tai

käytetään kylmäkonetta.  Energian

jakelusta huolehtii keskitetysti ohjaus-

järjestelmä SLR.

Kerrosvaraajasta saatu lämpöenergia

muunnetaan kylmäkoneen avulla kyl-

mäksi vedeksi, jolla voidaan jäähdyt-

tää erilaisia käyttökohteita

(Kylmäkatto, jäähdytyskonvektori, kyl-

mävaraaja, ...).  Ratkaisevan tärkeää

on kuinka toimiva jälkijäähdytys toteu-

tetaan.

Citrin tavoitteena on n. 6 kW:n jäähdy-

tysteho.  Suuremmilla tehoilla voidaan

tulevaisuudessa käyttää useampia

kylmäkoneita rinnakkain.  



Jokaisen kannattaa antaa oma

panoksensa tulevaisuuden hyväksi.

Tämän voi tehdä hyödyntämällä aurin-

koenergian etuja:

� alennetaan energiakustannuksia

� säästetään arvokkaita luonnon 

varoja

� vähennetään ympäristön 

kuormitusta

ja samalla saavutetaan hiukan suu-

rempi itsenäisyys oman energian

hankkimisessa. Kerromme mielelläm-

me lisää. 
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